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1. Informacje ogoéine

Niniejszy dodatek nr 2 do projektu robét geologicznych opracowany zostat na zlecenie
spdtki Chochotowskie Termy Sp. z 0.0., Chocholéw 400, 34-513 Chochotéw. Stanowi on
integralng cze$¢ Projektu robdt geologicznych na wykonanie otworu badawczo-
rozpoznawczego Chocholéw GT-1 w miejscowosci Chocholéw, gmina Czarny Dunajec, powiat
nowotarski w obrgbie obszaru gérniczego "Chocholowskie Termy" opracowanego w 2017 r.
(Bujakowski i in., 2017) i zatwierdzonego decyzja Marszatka Wojewddztwa Matopolskiego
znak: SR-1X.7422.6.20.2017.BK z dnia 16.11.2017 r. oraz Dodatku nr 1 do projektu robot
geologicznych  na  wykonanie otworu badawczo-rozpoznawczego Chocholéw GT-1
w miejscowosci Chochotow, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski w obrebie
obszaru gorniczego "Chocholowskie Termy" opracowanego w 2019 r. (Bielec i in., 2019)
i zatwierdzonego  decyzja  Marszatka  Wojewddztwa  Malopolskiego  znak:
SR-IX.7422.6.22.2019.BK z dnia 18.10.2019 r. (zal. 10).

Koniecznos¢ opracowania niniejszego dodatku nr 2 do projektu robét geologicznych
wynika ze zmiany lokalizacji projektowanego otworu. Prace geologiczne objete pierwotnym
projektem oraz dodatkiem nr 1 zlokalizowane miaty by¢ w Chocholowie, na jednej z dziatek
o nr ew. 6741, 6740/1, 6740/3 (zal. 2.1 i zal. 2.2), w obrebie 0001 Chochotéw. W niniejszym
dodatku nr 2 poszerzono teren projektowanych rob6t geologicznych o nastepujace dziatki:
6727, 6728/2, 6729/1, 6730/2, 6731, 6732, 6733/2, 6734/2, 6735 i 6736/2 w obrebie 0001
Chochotéw (zat. 2.1 i 2.2). Wszystkie wymicnione powyzej dziatki s3 wlasnoscia prywatna
(zal. 3). Inwestor posiada zgody wlascicieli gruntéw na wykonanie na ich terenie
projektowanego otworu Chochotéw GT-1 (zal. 2.4).

Zadaniem geologicznym jest zaprojektowanie prac badawczo-rozpoznawczych w celu
pozyskania wod termalnych. Projektowane roboty geologiczne prowadzone bedg w granicach
obszaru gérniczego "Chochotowskie Termy" (zat. 1.1 do PRG i zat. 1.2 do dodatku nr 1)
ustanowionego w celu eksploatacji ztoza wod termalnych rozpoznanego jednym otworem
"Chochotéw PIG-1". Wiascicielem koncesji wydanej przez Ministra Srodowiska nr 3/2011
z dnia 22.03.2011 r. (zal. 6.1 do PRG) i zmienionej decyzja Marszatka Wojewddztwa
Matopolskiego znak: SR-IX.7422.2.8.2015.KZ z dnia 23.03.2015 r., na wydobywanie wod
termalnych w granicach obszaru gémiczego "Chocholowskie Termy" (zat. 6.2 do PRG) jest

Inwestor, tj. "Chocholowskie Termy" spétka z 0.0. w Chochotowie.

"W ten sposéb oznaczono zalgczniki znajdujace si¢ w "Projekcie robét geologicznych na wykonanie otworu badawczo-
rozpoznawczego Chocholéw GT-1 w miejscowosci Chocholéw, gmina Czamy Dunajec, powiat nowotarski w obrgbie obszaru
gémiczego "Chochotowskie Termy"” z 2017 r. oraz dodatku nr 1 do ww. projektu, ktérych nie zamieszczono w niniejszym dodatek
nr 2, poniewaz nie ulegly zmianie.
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Przewiduje sig¢, ze woda termalna ujgta w planowanym do realizacji otworze
Chochotéw GT-1 wykorzystywana bedzie do produkcji energii cieplnej oraz po wstepnym
odbiorze ciepta na wymiennikach zagospodarowana bedzie do celéw rekreacyjnych
w kompleksie basenowym nalezagcym do Inwestora. Zaklada si¢, ze odbiorcami energii
cieplnej, poza obiektami Inwestora, beda zabudowania miejscowoséci Chochotéw zaréwno
budynki prywatne jak i gminne. Rada Gminy Czarny Dunajec wyrazita bowiem
zainteresowanie pozyskaniem geotermalnej energii cieplnej poprzez wydanie uchwaty nr
XXIV/253/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrazenia poparcia dla dzialanh
zwigzanych z rozpoznaniem i wykorzystaniem zi6z wid geotermalnych jako odnawialnego
Zrodia energii na terenie Gminy Czarny Dungjec (zal. 9 do PRG). Dodatkowo, w przypadku
uzyskania pozytywnych wynikéw oprébowania (temperatura powyzej 100°C) gléwnego
kolektora geotermalnego niecki podhalariskiej przewidzianego do ujecia projektowanym
otworem Chochotow GT-1, Inwestor przewiduje wykorzystanie wody termalnej do produkcji
energii elektrycznej. W latach 2014 — 2016 r. Inwestor wraz z Zachodniopomorskim
Uniwersytetem Technicznym w Szczecinie prowadzit juz badania zmierzajace do
wykorzystania wody termalnej z istniejacego odwiertu Chochotéw PIG-1 do produkcji energii
elektrycznej w ramach projektu GEKON pn: Innowacja w konwersji ciepla z Ziemi na energie
elektryczng.

Gléwnym celem projektowanych robét jest ujecie wody o temperaturze powyzej 90°C
i wydajnosci ok. 250 m*/h. Za pozytywny efekt prac uznane zostanie réwniez ujecie wody
termalnej o temperaturze w granicach 85 — 90°C i wydajnosci ok. 200 m*/h. Uzyskanie takich
parametrow jest wielce prawdopodobne w $wietle danych z juz istniejacego otworu Chochotéw
PIG-1. Inwestor przewiduje, ze w przypadku uzyskania przedstawionych powyzej parametréw,
podejmie prace zmierzajace do przeksztatcenia otworu Chochotéw PIG-1 na otwér chionny, co
przyczyni si¢ znaczaco do poprawy bilansu wod termalnych w tym rejonie niecki
podhalanskiej. Koficowym  efektem wykonanych rob6t i badah bedzie opracowanie
dokumentacji hydrogeologicznej zasobéw eksploatacyjnych wéd termalnych z utworéw
mezozoiku w Chochotowie.

Dokumentacja hydrogeologiczna dla ustalenia zasobéw eksploatacyjnych ujecia wod
termalnych opracowana begdzie zgodnie z zasadami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033). Niniejszy dodatek nr 2
wykonano zgodnie z zasadami okre§lonymi w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
20.12.2011 r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych projektéw robot
geologicznych, w tym robét, ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. Nr 288
poz. 1696 z pézn. zmianami). Zawiera on opis prac wiertniczych i badan hydrogeologicznych,

ktérych wykonanie jest niezbgdne dla realizacji postawionego zadania geologicznego.
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2. Cel projektowanych robét

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.
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1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gdrnicze (tekst jednolity:

Dz.U. 2020, poz. 1064 ze zmianami).

2. Rozporzadzenie ministra $rodowiska z dnia 20 grudnia 2011 1. w sprawie szczegblowych
wymagan dotyczacych projektow roboét geologicznych, w tym roboét, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696 z p6zniejszymi zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016, poz. 2033).
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Charakterystyka terenu badan

7.1. Pofozenie administracyjne i geograficzne

Rejon projektowanych robét znajduje si¢ we wschodniej czesci niecki podhalafiskie;,

ktora polozona jest w pomocnej czgéci Karpat wewnetrznych. Projektowany otwér

"Chochotéw GT-1" wykonany zostanie w potudniowe;j czesci miejscowosci Chochotéw, gmina

Czarny Dunajec, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie (zal. 1.1 do PRG i zal. 1.2).

Prace i roboty geologiczne objete niniejszym projektem zlokalizowane zostang

w miejscowosci Chochotéw, na jednej z dziatek o nr ew. 6727, 6728/2, 6729/1, 6730/2, 6731,
6732, 6733/2, 6734/2, 6735, 6736/2, 6740/1, 6740/3 i 6741 w obrebie ewidencyjnym 0001
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Chochotéw (zal. 2.1 i zal. 2.2), stanowigcych wlasnoéé prywatng (zat. 2.3). Wiadcicielami
poszczegdlnych dziatek sa:
o Stanistaw Tyrala zam. Ciche 292A, 34-407 Ciche - 6727, 6729/1, 6740/1, 6740/3
i6741;
* Barbara Dorota Tyrata zam. ul. Zborowskiego 3/67, 34-400 Zakopane - 6730/2, 6731,
6732, 6733/2, 6734/2, 6735 1 6736/2;
o Agnieszka Natalia Wojtyta-Tyrata zam. Ciche 288, 34-407 Ciche - 6728/2.
Inwestor posiada zgode wtascicieli dziatek na wykonanie projektowanego otworu (zat. 2.4).
Wstepna lokalizacja otworu "Chochotéw PIG-1" przedstawiona zostata na wszystkich

mapach tematycznych. W zawiazku z tym, iz na obecnym etapie nie jest znany typ urzadzenia
wiertniczego, ktére bedzie wykonywaé zamierzone roboty geologiczne oraz przyszie
zagospodarowanie terenu, dopuszcza si¢ zmiang lokalizacji projektowanego otworu
"Chocholéw GT-1", z zastrzezeniem wykonania go w obrebie dziatek o nr ewid.: 6727, 6728/2,
6729/1, 6730/2, 6731, 6732, 6733/2, 6734/2, 6735, 6736/2, 6740/1, 6740/3 i 6741
w Chocholowie oraz zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019, poz. 1065 ze zmianami). Dokladna
lokalizacja wiercenia podana zostanie w planie ruchu podlegajacym zatwierdzeniu
w Okregowym Urzedzie Gérmiczym w Krakowie.
Orientacyjne wspétrzgdne geograficzne projektowanego otworu "Chochotéw GT-1":

o szeroko$é geograficzna: 49°21°03”

e dlugo$é geograficzna: 19°49°06”
Rzgdna projektowanego otworu wynosis ok. 795,5 m n.p.m).

Paleogenska niecka podhalaniska, w obrebie ktérej zaprojektowano wiercenie otworu
"Chochotéw GT-1", znajduje si¢ w péinocnej czesei Karpat wewnetrznych - migdzy Tatrami
na poludniu i pienifiskim pasem skalkowym (Pieninami) na pdétmocy. Niecka podhalasska
w kierunku wschodnim przedtuza si¢ na terytorium Stowacji az do strefy uskokowej
Ruzbachéw, obejmujagc Magure Spiska. Strefa ta oddziela niecke podhalaniska od Kotliny
(niecki) Popradzkiej. W kierunku zachodnim, niecka ciagnie sie na terytorium Stowacji do
uskoku Krowiarek, ktory oddziela ja od niecki skoruszynskiej. Powierzchnia niecki
podhalariskiej w granicach Polski wynosi okolo 490 km?. W granicach Polski rozciaga si¢ ona

réwnoleznikowo z zachodu na wschod, pasmem o dtugosci okoto 40 km. Jej szerokosé
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w czgdci zachodniej wynosi okoto 11 km, w srodkowe;j okoto 16 km, natomiast we wschodniej,
w granicach Polski - okoto 7 km.

Na potudniu, granice paleogenu podhalanskiego wyznacza zasieg jego najnizszych
ogniw, wkraczajgcych nieréwno na pétnocne zbocza Tatr (w strefe regli). Ze wzgledu na
komplikacje natury tektoniczno-intersekcyjnej, jak i sedymentacyjnej, granica ta ma nierdwny
1 urozmaicony przebieg. Od pétnocy paleogen podhalaniski ogranicza pienifiski pas skatkowy.
Granica ta na powierzchni nie zarysowuje si¢ zbyt wyraznie, poniewaz zespoty skalne fliszu
podhalafiskiego w strefie granicznej na kontakcie z fliszem serii skatkowych sa litologicznie
bardzo podobne. Ponadto, strefa kontaktowa jest na duzych odcinkach przykryta osadami
czwartorzedu, a w czeéci zachodniej neogenu. Mimo tych komplikacji, granice t¢ mozna
przesledzi¢ w miejscach odstonigtych, gdzie zarysowuje sie jako dyslokacja stromo ustawiona

1 przebiegajgca z zachodu na wschéd niemal prostoliniowo.

7.2. Morfologia i hydrografia
Bez zmian w stosunku do projektu.

7.3. Warunki klimatyczne

Bez zmian w stosunku do projekitu.
7.4. Zagospodarowanie terenu z uwzglednieniem obszaréw chronionych
Bez zmian w stosunku do projektu.
7.5. Budowa geologiczna
Bez zmian w stosunku do projektu.
7.6. Tektonika
Bez zmian w stosunku do projektu.
7.7. Warunki hydrogeologiczne
Bez zmian w stosunku do projektu.
7.8. Warunki hydrochemiczne

Bez zmian w stosunku do projektu.
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8. Potencjalne zasoby energetyczne wéd termalnych
w rejonie Chochotowa

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9. Mozliwo$¢ osiagniecia celu robét geologicznych
Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.1. Uzasadnienie lokalizacji otworu "Chochotéw GT-1"

Lokalizacja projektowanego otworu "Chochotéw GT-1" przedstawiona zostala na
wszystkich mapach tematycznych. Réwnoczesnie lokalizacja szczeg6lowa wskazana zostata na
mapie w skali 1: 500 (zal. 2.1 do PRG i zat. 2.2).

Przy wyborze miejsca wykonania projektowanego otworu brano pod uwage nastepujace
przestanki:

— korzystng budowe geologiczng i warunki hydrogeologiczne,

— brak zabudowy i tagodne nachylenie terenu,

— mozliwos¢ prowadzenia prac wiertniczych,

— mozliwo$¢ pozyskania terenu,

— bliskos¢ potencjalnych odbiorcéw energii cieplnej i ewentualnie elektrycznej oraz wody do
celow rekreacyjnych.

Projektowany otwoér kierunkowy "Chochotéw GT-1" wykonany zostanie na terenie
bedacym wiasnoscig prywatng (zal. 2.3). Inwestor, j. spétka Chocholowskie Termy Sp. z 0.0.,
Chochotéw 400, 34-513 Chocholéw uzyskat zgode whascicieli dzialek na wykonanie na nich

projektowanego otworu (zat. 2.4).

9.2. Przewidywany profil geologiczny i projektowana konstrukcja techniczna
otworu "Chochoféw GT-1"

9.2.1. Przewidywany profil geologiczny

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.2.2. Projektowana konstrukcja techniczna otworu Chochotéw GT-1

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.
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9.2.3. Opis trajektorii otworu Chochotéw GT-1

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.3. Zamykanie horyzontéw wodonosnych

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.4. Przewidywane wystepowanie gazéw toksycznych

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.5. Przewidywane gradienty ci$nienia zlozowego w profilu otworu

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.6. Sposob i termin likwidacji otworu

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu

9.7. Charakterystyka i uzasadnienie zakresu oraz metod projektowanych
badan geofizycznych
Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.8. Okreslenie kolejnosci wykonywanych robét geologicznych
Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.
9.9. Badania i obserwacje w trakcie wiercenia

9.9.1. Obserwacje podczas wiercenia

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.9.2. Pobér prabek okruchowych

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.9.3. Rdzeniowanie

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.9 4. Préby ztozowe oraz zabiegi specjalne

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.
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9.10. Badania i pomiary hydrogeologiczne po zakoriczeniu wiercenia

9.10.1. Pompowanie badawcze

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.10.2. Pomiary powierzchniowe

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.10.3. Badania i pomiary specjaine

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

9.10.4. Zakres badan laboratoryjnych

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

10. Pomiary geodezyjne

Bez zmian w stosunku do projektu.

11. Okres$lenie prébek geologicznych podlegajacych
przekazaniu

Bez zmian w stosunku do projektu.

12. Rodzaj dokumentacji geologicznej majacej powstaé
w wyniku robét geologicznych

Bez zmian w stosunku do projektu.

13. Przedsiewzigcia konieczne ze wzgledu na ochrone
srodowiska

13.1. Ochrona gleb

Bez zmian w stosunku do projektu.
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13.2. Ochrona wéd powierzchniowych
Bez zmian w stosunku do projektu.
13.3. Ochrona wéd podziemnych
Bez zmian w stosunku do projektu.
13.4. Emisja halasu
Bez zmian w stosunku do projektu.
13.5. Wplyw projektowanych prac na formy ochrony przyrody
Bez zmian w stosunku do projektu.

14. Harmonogram prac

Czas trwania prac wiertniczych i badan hydrogeologicznych przewiduje si¢ na okoto
szes¢ miesigcy. Czas niezbedny na przeprowadzenie testéw hydrodynamicznych, wykonanie
analiz proébek wody oraz dokumentacji hydrogeologicznej przewiduje si¢ na okolo 5 miesiecy.

Planuje sig, Ze prace wiertnicze rozpoczete zostang pod koniec 2021 r lub z poczatkiem 2022 r.

l Harmonogram projektowanych robét
Ip. Wyszczegolnienie zadan | i badan [miesigc]
1/2(3/4|5/6|7|8|9(10]{11|12]13|14|15

Sporzadzenie i zatwierdzenie
planu ruchu

Przygotowanie terenu, dotu
2 |zrzutowego, montaz
urzadzenia

Wiercenie, rurowanie,

3 cementowanie, pomiary
geofizyczne, préby zlozowe
Pompowanie oczyszczajace
i testy hydrodynamiczne

5 [Demontaz urzadzenia
Badania laboratoryjne,
opracowanie wynikéw badan
Opracowanie dokumentacji
hydrogeologicznej

Wykonawca wiercenia, z uwagi na gleboko$é otworu powyzej 100 m oraz jego
lokalizacj¢ w obrebie obszaru gémiczego, zobowigzany jest do opracowania i zatwierdzenia

planu ruchu w Okrggowym Urzedzie Gémiczym w Krakowie. Najp6zniej na 14 dni przed
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zamierzonym terminem rozpoczeciem robét nalezy dokonaé zgloszenia na pi$mie zamiaru ich
rozpoczgeia wlasciwemu migjscowo organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru
goérniczego oraz wojtowi. Dodatkowo zamiar poboru prébek nalezy zglosi¢ Parnistwowej

Shizbie Geologiczne;.

16. Bezpieczenstwo pracy

Bez zmian w stosunku do projektu.

16. Wnioski i zalecenia

1. Dodatek nr 2 do projektu robét geologicznych sporzadzony zostal w celu rozpoznania
1 zbadania wystgpowania wody termalnej w miejscowoséci Chocholéw do glebokosci
4122 m MD (3820 m TVD) w obrebie podfliszowego podloza niecki podhalanskie;j.

Konieczno$¢ jego opracowania wynika ze zmiany lokalizacji projektowanego otworu.

2. Gléwnym zadaniem geologicznym jest pozyskanie woéd termalnych o temperaturze
powyzej 90° C i wydajnosci ok. 250 m*/h, ktére zostang wykorzystane do produkcji energii
cieplnej. Zatozony cel prac zrealizowany zostanie w jednym etapie i obejmuje wykonanie
kierunkowego otworu badawczo-rozpoznawczego "Chochotéw GT-1" o glebokosci 4122 m
MD (£10%).

3. Przewiduje si¢ ujecie utworéw triasu $rodkowego — seria reglowa w interwale

32004102 m MD.

4. W zaleznosci od uzyskanych wynikéw wiercenia otworu Chochotéw GT-1 w zakresie
wydajnodci i temperatury, Inwestor przewiduje mozliwoéé przeksztalcenia istniejacego

otworu Chocholéw PIG-1 lub projektowanego otworu Chochotéw GT-1 w otwér chionny.

5. Wykonawca prac wiertniczych i badawczych zobowigzany jest sporzadzié plan ruchu
1uzyska¢ jego zatwierdzenie w Okregowym Urzedzie Gorniczym w Krakowie.

HydroGeoTech Bogustaw Bielec
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Dodatek nr 2 do projektu robdt geologicznych na wykonanie otworu badawczo-rozpoznawczego Chocholow GT-1 ...

6.

10.

11.

12.

13.

Prace wiertniczo-badawcze muszg byé wykonywane pod nadzorem geologicznym, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Whioskuje si¢ o upowaznienie nadzoru geologicznego do biezacego korygowania zalozefi
projektu w zakresie gl¢bokosci odwiertu (wg zalozen projektu), konstrukcji otworn,
systemu zarurowania i oprébowania. Dokladny sposob zafiltrowania i glebokosci
posadowienia poszczegélnych kolumn rur ustali nadzér geologiczny na podstawie

otrzymanych wynikéw badan i sporzadzonych projektéw technicznych.

Na podstawie uzyskanych wynikéw badan i testéw zlozowych wykonanych w otworze
"Chocholéw GT-1" przedstawione zostang do zatwierdzenia zasoby eksploatacyjne wody
termalnej.

Z uwagi na przewidywang temperatur¢ powyzej 90°C wody wydobyte na powierzchnic
w trakcie pompowania oczyszczajagcego nalezy gromadzié w szczelnym zbiorniku

technologicznym i po schiodzeniu do 35°C odprowadzié do wod powierzchniowych.

Gdy uzyskana wydajnosé otworu "Chocholéw GT-1" speli oczekiwania Inwestora
(rozdz. 1), wyniki przeprowadzonych robét geologicznych, wraz z ich interpretacja nalezy
przedstawi¢ w dokumentacji hydrogeologicznej okreslajacej zasoby eksploatacyjne wéd
termalnych (zgodnie z Dz.U. 2016, poz. 2033).

W przypadku nieosiagnigcia zatozonego w projekcie celu (wydajnosé ponizej 20 m’/h,
temperatura ponizej 70°C) i nieudokumentowania zasobéw nalezy opracowaé inng
dokumentacj¢ geologiczng a po likwidacji otworu sporzadzi¢ dokumentacje likwidacji
otworu wiertniczego (zgodnie z Dz.U. 2020, poz. 2449).

Niniejszy dodatek nr 2 w 2 ecgzemplarzach nalezy przedlozyé do zatwierdzenia
Marszatkowi Wojewoddztwa Malopolskiego. Projekt przedstawia do zatwierdzenia

Inwestor.

Whioskuje si¢ o zatwierdzenie niniejszego dodatku nr 2 do projekt robé6t geologicznych na

czas oznaczony do dnia 15.11.2022 r.
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1.2
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2.4,

3.1
3.2,
3.3.
3.4,

6.1.
6.2.
7.1.
7.2,

10.

Zataczniki 1 + 10

Bez zmian w stosunku do projektu i dodatku nr 1 do projektu.

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

Mapa lokalizacji projektowanego otworu Chochotéw GT-1, skala 1: 500.

Wyrys z mapy ewidencyjnej, skala 1: 2 880.

Wypis z rejestru gruntéw dla dzialek w granicach ktérych zlokalizowany bedzie

projektowany otwér Chochotéw GT-1.

Oswiadczenie wiascicieli gruntéw dotyczace wyrazenia

projektowanego otworu Chochotéw GT-1.

Bez zmian w stosunku do projektu i dodatku nr 1 do projektu.
Bez zmian w stosunku do projektu i dodatku nr 1 do projektu.
Bez zmian w stosunku do projektu i dodatku nr 1 do projektu.
Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

Bez zmian w stosunku do projektu i dodatku nr 1 do projektu.
Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

Bez zmian w stosunku do projektu i dodatku nr 1 do projektu.
Bez zmian w stosunku do projektu i dodatku nr 1 do projektu.
Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

Bez zmian w stosunku do dodatku nr 1 do projektu.

Bez zmian w stosunku do projektu i dodatku nr 1 do projektu.

Bez zmian w stosunku do projektu i dodatku nr 1 do projektu.

Kopia decyzji Marszatka Wojewédztwa Matopolskiego z dnia 16.11.2017 . zatwierdzajgcej
Projekt robét geologicznych na wykonanie otworu badawczo-rozpoznawczego Chochotéw
GT-1 w miejscowosci Chochotéw, gmina Czarny Dunajec, powiat nowotarski w obrebie
obszaru goérniczego "Chochotowskie Termy" (znak: SR-1X.7422.6.20.2017.BK) oraz decyzji
z dnia 18.10.2019 r. zatwierdzajacej dodatek nr 1 do ww. projektu (znak:
SR-1X.7422.6.22.2019.BK).



